Membuat NAT pada Router Cisco
Perintah-Perintah untuk membuat NAT

Perintah-perintah berikut digunakan untuk membuat NAT pada router Cisco:
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Urutan Perintah ip nat pool :

Urutan perintah untuk ip nat pool sebagai berikut:
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Parameter untuk perintah ip nat pool :
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Urutan Perintah ip nat inside source static

Urutan perintah untuk ip nat inside source static sebagai berikut:
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Parameters untuk perintah ip nat inside source static :
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Catatan : Hanya paket dari lokal menuju global (outside) yang ditranslasikan, sedangkan paket yang tidak ditujukan keluar (outside) tidak akan ditranslasikan.
Membuat NAT Statik
Prosedur membuat NAT Statik

Berikut prosedur membuat NAT Statik :
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Membuat NAT Dinamik
Prosedur membuat NAT Dinamik

Berikut prosedur membuat NAT Dinamik:
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Menguji dan Troubleshooting NAT
Perintah-perintah untuk menguji NAT

Berikut perintah yang digunakan dalam operasi NAT:
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Contoh IP NAT Statik
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Contoh IP NAT Dinamik:
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Contoh Statistik NAT:
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Perintah Troubleshooting NAT
Berikut perintah yang digunakan untuk troubleshooting NAT
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Contoh :
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Untuk melacak atau melihat proses operasi NAT, gunakan perintah debug ip nat [list | detailed].

Pada contoh di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanda asterisk (*) menunjukkan translasi terjadi dengan “fast path” atau dengan    
            menggunakan “cache”. Paket pertama akan selalu melalui jalur lambat/slow path  

            (processswitched). Paket berikutnya akan melalui jalur cepat (fast path) jika 
            dengan entri “cache”.
2.   s=10.1.0.1 adalah alamat asal (source address).

3.   d=155.5.5.5 adalah alamat tujuan (destination address).

4.  10.1.0.1->12.1.3.2 menunjukkan bahwa alamat ditranslasikan.

5.  Nilai dalam tanda kurung adalah nomor identifikasi IP. Informasi ini sangat 
     berguna untuk mencocokkan pasangan paket jika menggunakan alat ukur Sniffer, 
     karena sangat banyak paket yang muncul dalam Sniffer.
Membersihkan Translasi Tabel NAT

Berikut perintah untuk membersihkan isi tabel NAT pada Router Cisco:
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